TIM

Oppo Find X2 Neo

Configurazione
Internet

Se hai bisogno di impostare manualmente i
parametri di connessione per navigare in \///‘wu\n
Internet con il tuo smartphone, sequile | //M,N \
indicazioni di questa guida. | A

F
|
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Dalla Home accedi alle Impostazioni.
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Impostazioni
2 D Imposta lo stile delle icone
Accedi
Seleziona quindi '"Scheda SIM e Dati pepee e

Mobile".

Modalita aereo

1 Scheda SIM e Dati mobile

.,))

Wi-Fi Non attivo

X Bluetooth Disattivata

Altre connessioni wireless

O=
o]
o~

E] Barra di notifica e di stato

Display e luminosita
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Seleziona la sim per la quale desideri
creare il punto di accesso.

1541 & N S Dy
<~ Scheda SIM e Dati mobile

INFORMAZIONI SIM & IMPOSTAZIONI

SIM
+393318330655

IMPOSTAZIONI GENERALI

Dati mobile @

Utilizzo dati
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Scegli la voce ""Nome punto di accesso".
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< Informazioni SIM & Impostazioni
Attiva @

INFORMAZIONI SCHEDA

Nome scheda SIM

Numero scheda SIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

Roaming dati

Chiamate VoLTE «©

Tipo di rete preferita

3G/2G (Aut

Nome punto di accesso

Operatore
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I NTE RN ET <~ Nome punto di accesso e
GLOBALE
TIM Web @
ibox.tim.it @ @®
E—
5 MMS
iTIM
unico.tim.it @

Premi sul simbolo in alto a destra per
creare il nuovo profilo.
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Compila la schermata come raffigurato:
nel campo ""Nome"" inserisci un nome
identificativo per la connessione (WAP
TIM) e come apn digita "'wap.tim.it"".
Lascia il resto dei campi invariato e scorri
la schermata verso il basso.
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Annulla Nuovo APN

Nome
WAP TIM

APN

wap.tim.it

Proxy

Non impostato

Porta

Non impostato

Nome utente

Non impostato

Password

Non impostato

Server I
Non impostato

MMSC I
Non impostato v
Proxy MMS

Non impostato

Porta MMS

Non impostato




CONFIGURAZIONE
INTERNET

7

Accertati che la voce "Tipo APN" sia
impostata come "default,supl", lascia il
resto dei campi invariati e premi la voce
"Salva".

15:44 %

Annulla Nuovo APN

Non impostato

MCC
222

MNC
01

Tipo di autenticazione

Non impostato

Tipo APN

default,supl

Protocollo APN
IPv4

Protocollo roaming APN
IPva

Bearer

Non specificato

Tipo MVNO

Non impostato

N it all 4

Salva
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INTERN ET <~ Nome punto di accesso +
e TH ® @
o ®

Il profilo appena creato comparira MM

nell'elenco di quelli presenti, accertati che iTIM o

unico.tim.it

sia impostato come predefinito per le
future navigazioni.

La configurazione é terminata, lo
smartphone e ora correttamente
impostato per navigare in Internet con
TIM.




